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TECHNICKA SPECIFIKACE
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Timto dokumentem zadavatel stanovuje zavazné technické podminky zadavaci dokumentace, které jsou
v nasledu1|C| tabulce vymezeny Jako pozadovane technické parametry uvedené v prvnlm sloupci. Kazdy technlcky
parametr ma vylidenou minimalni uroven hodnoty (viz. druhy sloupec tabulky), jejiz nedodrzeni bude povazovano
za nespinéni technickych podminek. Ucastnik o zakazku v tabulce doplini k jednotlivym parametriim jim
nabizené hodnoty ve tFetim sloupci.
Navod k Inéni:
V ndsledujici tabulce vypliite poZzadované hodnoty ve tfetim sloupci a to ve vSech Fadcich.
2. Hodnoty uvadéjte v pfedepsanych jednotkach, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u pozadovanych
hodnot (napf. m, mm, kW).
3. Nabizené hodnoty je nutné vyjadiit jednoznaén& a v absolutnich hodnotéach, nikoliv relativné ani
v rozmezi hodnot (napf. ,min. - max."); pfipadné relativni vyjadreni je nutné patfi¢né zdlvodnit.

4. V Fadcich, kde je uvedena pozadovana hodnota ,ANO", uved'te ANO ¢i NE podle skutecnosti.

KONTEINER NA PLAST (300 KS)

Uvedte obchodni oznaceni/model/typ MGB 240 Itr ZLUTA

PoZzadovany technicky parametr: Pozadovana hodnota: Nabizena hodnota:
Objem Min. 240 | 240 |

Nosnost Min. 95 kg 96 kg

Hmotnost néddoby Min. 10 kg 13 kg

Tloustka stény Min. 3 mm 3mm

Material — polyetylen (HDPE) ANO ANO

Odolnost vici viivim:
Chemickym
Biologickym ANO ANO
Povétrnostnim
UV zareni

Barva nadoby - Zluta ANO ANO

Viko — uchyceno min. tfibodové, vybaveno

min. dvéma madly S ANO

Pocet kolecek Min. 2 ks 2 ks

Primér kolecek Min. 200 mm 200 mm

Osa s antikorozni Upravou ANO ANO
Pozinkovana kovova osa ANO ANO
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Zpevnény okraj nadoby

ANO

ANO

Nélepka s informacemi o tfidéném odpadu
ke kazdé nadobé

ANO

ANO

KONTEINER NA PAPIR (200 KS)

Uvedte obchodni oznaceni/model/typ

MGB 240 Itr MODRA

Pozadovany technicky parametr:

Pozadovana hodnota:

Nabizena hodnota:

Objem Min. 240 | 240 |
Nosnost Min. 95 kg 96 kg
Hmotnost nadoby Min. 10 kg 13 kg
Tloustka stény Min. 3 mm 3mm
Materidl — polyetylen (HDPE) ANO ANO
Odolnost viici viiviim:

Chemickym

Biologickym ANO ANO

Povétrnostnim

UV zareni
Barva nadoby - modra ANO ANO
V|!<o - uvchyceno min. tribodove, vybaveno ANO ANO
min. dvéma madly
Polet koleCek Min. 2 ks 2 ks
Primér kolecek Min. 200 mm 200 mm
Osa s antikorozni Upravou ANO ANO
Pozinkovana kovova osa ANO ANO
Zpevnény okraj nadoby ANO ANO
Nalepka s informacemi o trfidéném odpadu ANO ANO

ke kazdé nadobé
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KONTEINER NA BIOODPAD (200 KS)

Uved'te obchodni oznaceni/model/typ

MGB 240 Itr BIO

Pozadovany technicky parametr:

Pozadovana hodnota:

Nabizena hodnota:

Objem Min. 240 | 240 |
Nosnost Min. 95 kg 96 kg
Hmotnost nadoby Min. 10 kg 14 kg
Tloustka stény Min. 4 mm 4 mm
Material — polyetylen (HDPE) ANO ANO
Odolnost vici viivim:

Chemickym

Biologickym ANO ANO

Povétrnostnim

UV zéreni
Barva nadoby - hnéda ANO ANO
Uchyceni vika min. tfibodové ANO ANO
Plermane:-ntm odvetravani mezi telem a ANO ANO
vikem nadoby
Hladké vnitini stény nadoby ANO ANO
Vétraci otvory v téle nadoby na protilehlych
bocnich sténach, min. 2/3 plochy stény ik AND
Prmér vétracich otvord Min. 4 -5 mm 4 mm
Plastovy mrizkovy rost umistén nad dnem
nadoby, lurceny: k selparaa preb}ftecne vody, ANO ANO
odklopny s moznosti opakovaného
Udrzbového vyjmuti.
Upevnlenl rqstu be_z pouziti kovovych casti, ANO ANO
odolny proti korozi
Polet kolecek Min. 2 ks 2 ks
Priimeér kolecek Min. 200 mm 200 mm
Pozinkovana kovova osa ANO ANO
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NaIepl<a’s i[)fornvwacemi o tridéném odpadu ANO ANO
ke kazdé nadobé
KONTEJNER NA PLAST (10 ks)
Uved'te obchodni oznadeni/model/typ MGB 1100 Itr ZLUTA
Pozadovany technicky parametr: Pozadovana hodnota: Nabizena hodnota:
Objem Min. 1 100 | 1100 |
Nadoba odpovidad normé EN 840-6 ANO ANO
Nosnost Min. 440 kg 440 kg
Material — polyetylen (HDPE) ANO ANO
Odolnost vici viiviim:

Chemickym

Biologickym ANO ANO

Povétrnostnim (teplota -30 az +50°C)

UV zareni
Barva nadoby - Zluta ANO ANO
Pocet kolecek Min. 4 ks 4 ks
Primeér kolecek Min. 200 mm 200 mm
I’<olecka jsou vylba\iena protlh,lvuko’vo’u ANO ANO
Upravou, odolna pri max. zatizeni nadoby
Brzdéna kolecka Min. 2 ks 2 ks
lv\la vnaclobach je Lljveden vyrobce a vyrobni ANO ANO
sarze Ci datum vyroby
Hmotnost prazdné nadoby Min. 55 kg 60 kg
Tloustka stény nadoby Min. 5 mm 5 mm
Nalepfals |{1fornjacem| o tridéném odpadu ANO ANO
ke kazdé nadobé
KONTEJINER NA PAPIR (6 ks)
Uvedte obchodni oznageni/model/typ MGB 1100 Itr MODRA
PoZzadovany technicky parametr: PoZadovana hodnota: Nabizena hodnota:
Objem Min. 1 1001 1100 |
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Nadoba odpovida normé EN 840-6 ANO ANO
Nosnost Min. 440 kg 440 kg
Material — polyetylen (HDPE) ANO ANO
Odolnost vici viiviim:

Chemickym

Biologickym ANO ANO

Povétrnostnim (teplota -30 az +50°C)

UV zareni
Barva nadoby - modra ANO ANO
Pocet kolecek Min. 4 ks 4 ks
Priimér kolecek Min. 200 mm 200 mm
Il<olecka jsou vy!)a\{_ena protlhllvukcevolu ANO ANO
upravou, odolna pri max. zatizeni nadoby
Brzdéna kolecka Min. 2 ks 2 ks
Iv\!a vnaciobach je Lfveden vyrobce a vyrobni ANO ANO
Sarze Ci datum vyroby
Hmotnost prazdné nadoby Min. 55 kg 60 kg
Tloustka stény nadoby Min. 5 mm 5 mm
Nalepka s informacemi o tfidéném odpadu ANO ANO

ke kazdé nadobé

KONTEINER NA SKLO (5 ks)

Uved'te obchodni oznaceni/model/typ

MGB 1100 Itr ZELENA

Pozadovany technicky parametr:

Pozadovana hodnota:

Nabizena hodnota:

Objem Min. 1 100 | 11001
Nadoba odpovida normé EN 840-6 ANO ANO
Nosnost Min. 440 kg 440 kg
Material — polyetylen (HDPE) ANO ANO
Odolnost v@ci viivim:
Chemickym ANO ANO
Biologickym
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Povétrnostnim (teplota -30 az +50°C)

UV zareni
Barva nadoby - zelena ANO ANO
Pocet kolecek Min. 4 ks 4 ks
Priimér kolecek Min. 200 mm 200 mm
Il<olecka jsou vyPa\iena protnhllvukczvo’u ANO ANO
upravou, odolna pri max. zatizeni nadoby
Brzdéna kolecka Min. 2 ks 2 ks
Iv\la vnatiobach je L’lVEden vyrobce a vyrobni ANO ANO
sarze Ci datum vyroby
Hmotnost prazdné nadoby Min. 55 kg 60 kg
Tloustka stény nadoby Min. 5 mm 5 mm
Nalepka s informacemi o tfidéném odpadu
ke kadé nédobé ARG AHE

UPOZORNENT:

Uastnik svym podpisem stvrzuje, Ze parametry, které doplnil, ve vy$e uvedené tabulce jsou zavaznou soulasti
jeho nabidky a je si védom skute¢nosti, Ze zadavatel bude podle nich posuzovat prokazani spinéni zde stanovenych
technickych podminek, které jsou zavazné a jsou nedilnou soudasti zadavaci dokumentace.

V pifipadé nespinéni technickych podminek bude zadavatel opravnén nabidku vyradit a G¢astnika vyloudit z dali
Ucasti ve vybérovém fizeni. V pFipadé, Ze na jiném mist& nabidky budou uvedeny udaje, které by mohly
zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s i¢astnikem dopln&nymi tdaji v této pfiloze,
zadavatel upozorfiuje, Ze pro Gely posouzeni spinéni technickych podminek budou rozhodujici
udaje uvedené ucastnikem v této pfriloze.
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